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CZ 858 TACTICAL - NAVOD NA P0U2Ti 






Drive nez zacnete se zbrani zachazet, seznamte se s timto navodem a zviaste s nasledujicimi bezpecnostnimi 
pokyny. 

Nespravne a nedbale zachazeni se zbrani muze zpusobit neumysiny vystfel, ktery muze mil za nasledek zraneni, smrt 
nebo skodu na majetku. Stejne nasledky mohou mil svevolne upravy, koroze nebo pouzivani nepfedepsanych nebo 
poskozenych naboju. V techto pfipadech nemuze vyrobce nest za vznikle nasledky odpovednost. 

Pfedtim, nez byla tato zbran vyexpedovana, byla pfezkousena, peclive prohlednuta a zabalena. CZ nemuze kontrolovat 
zachazeni se zbrani potom, co opusti tovarnu. Proto si pfed prvnim pouzitim ovefte, ze zbrah je nenabita a neposkozena. 
Tato pfirucka s instrukcemi by mela byt vzdy ke zbrani pfilozena a to i v pfipade, ze zbrah nekomu pujcite nebo prodate. 
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BEZPECNOSTNI POKYNY 

Dbejte dodrzovani bezpecnostnich pokynu pro bezpecnost vasi a bezpecnost ostatnich. 

1 . Vzdy zachazejte se svou zbrani, jako kdyby byla nabita. 

2. Nikdy svou zbrani nemifte na cokoliv, na co neminite stfilet. 

3. Nikomu nevefte, ze zbran neni nabita. 

4. Nez zbran odiozite nebo predate jine osobe, pfesvedcte se, ze neni nabita. 

5. Zbran pfechovavejte nenabitou, s nenapnutym bicim mechanismem. 

6. Nikdy nepouzivejte zbran kjinemu uceiu nezke stfeibe. 

7. Nikdy nenechavejte nabitou zbran bez dozoru. 

8. Pfed nabitim zbrane se pfesvedcte, ze vyvrt hiavne, komora a zaver jsou ciste a bez pfekazek. Zbran znecistenou od 
stfeiby CO nejdfive vycistete. 

9. Pouzivejte pouze ciste, suche, originaini tovarne vyrobene stfeiivo vysoke kvaiity, v dobrem stavu, pfisiusne pro razi 
vast zbrane. 

10. Pfed stfeibou nebo behem stfeiby nepijte aikohoiicke napoje ani neuzivejte drogy. 

1 1 . Pfi stfeibe die moznosti pouzivejte chranice siuchu a ochranne stfeiecke bryie. 

12. Kdyzje zbran nabita a natazena, mejte pojistku v poioze zajisteno azdo okamziku, kdy jste pfipraveni ke stfeibe. 

13. Nebiokujte vyhozne okenko a dbejte na to, aby nikdo nepfekazei ve smeru vyhozene nabojnice. 

14. Nemackejte spoust’ a nedavejte prsty do iuciku spouste, pokud nemifite na cii a nejste pfipraveni stfiiet. 

15. Nez stisknete spoust’, jeste jednou si zkontroiujte vas cii a prostor za nim. Stfeia muze ietet skrze nebo mimo vas cii 
jeste nekoiik stovek metru. 

16. Nikdy nestfiiejte na vodni hiadinu nebo na tvrdy povrch jako je kamen. 
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17. Nestfilejte ze zbrane poblizzvifete, pokud neni na tento hluk vycviceno. 

18. Pokud drzite zbran, nikdy se neoddavejte „hrubym zerturn". 

19. Selhani vystfelu: V pfipade, ze nedojde k vystfelu, drzte zbran namifenou na oil nebo do bezpecneho prostoru a 
pockejte tficet sekund. Pokud nastal zpozdeny zapal, naboj do tficeti sekund vystfeli. Jestlize k vystfelu nedojde, 
vytahnete zasobnik, vyjmete naboj z hlavne a prohlednete zapalku. Je-li otisk od zapalniku na zapalce slaby, mimo 
stfed, nebo zadny, nechte pfed dalsi stfelbou zbran prohlednout kvalifikovanym zbrojifem. 

20. Pfed cistenim, skladovanim nebo dopravou se vzdy pfesvedcte, ze vase zbran neni nabita. 

21 . Zbran a stfelivo pfechovavejte v oddelenem a uzamcenem prostoru mimo dosah a dohled deti a nepovolanych osob. 

22. Nikdy neupravujte soucastky zbrane. Muzete tak zavaznym zpusobem narusit spravnou funkci zbrane nebo jeji 
bezpecnost. 

23. Pamatujte, ze koroze, pouziti vadnych naboju, pad zbrane na tvrdy povrch nebo jine „hrube zachazeni“ muze zpusobit 
poskozeni, ktere nemusi byt na prvni pohled patrne. Pokud k necemu takovemu dojde, nechte zbran prevent 
zbrojifem. 
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nAzvoslovi a popis zbrane 

Nazvy vsech soucastek pusky jsou uvedeny v kapitole Vyobrazeni a seznam soucastek. 

Samonabijeci puska CZ 858 TACTICAL raze 7,62x39 mm je rucnf zbran urcena pro sportovnf a lovecke ucely. Je 
konstruovana na naboj vz. 43. 

K cinnosti zaveru je vyuzito tiaku plynu na pfst, vzniklych hofenfm prachove napine v hlavni. Cast plynu vniklych 
plynovym kanalkem do prostoru pfstu zpusobuje svym tiakem pfi vystfelu samocinny pohyb zaveru do jeho zadnf polohy. 
Do pfednf polohy je zaver vracen tiakem vratne pruziny. 

Puska je vyrabena v provedenf s dfevenou pazbou pod oznacenfm Samonabijeci puska CZ 858 TACTICAL P nebo 
V provedeni se sklopnou ramenni operou pod oznacenim Samonabijeci puska CZ 858 TACTICAL V. 

Ze zbrane Ize stfllet jednotlivymi ranami z libovolne polohy s oporou i bez opory. Ke stfelbe jsou urceny zasobniky 
s kapacitou 10 nebo 30 naboju. Po vystfeleni posledniho naboje ze zasobniku zustane zaver otevfeny. Ucinna stfelba je 
do 800 metru. 

Pfi spravnem osetfovani a pouzivani je jejl cinnost pfi stfeibe spoiehiiva a bezpecna i za ztizenych podminek. K 
rozebirani zbrane pro cisteni a konzervovani neni tfeba zadneho nafadl. 
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POKYNY PRO POUZIVANI 
Stfelivo 

Pouzivejte vyhradne standardni naboje tovarni vyroby pfislusne raze, ktere odpovidaji pfedpisum CIP (Mezinarodni 
organizace pro zkouseni rucnich palnych zbrani a stfeliva) nebo SAAMI (americka norma pro zbrane a stfelivo). Pouziti 
jinych naboju muze zpusobit funkcni zavady, poskozeni zbrane nebo zraneni stfelce. 

Odkiopeni ramenni opery 

Uchopte levou rukou pusku za pfedpazbi zespodu. Palec prave ruky pfilozte shora na viko pouzdra zaveru a 
ukazovackem prave ruky stiacte stiskatko zapadky ramenni opery na doraz. Odkiopte rameno opery doprava naklonenim 
zbrane, uvolnente stiskatko zapadky ramenni opery a pokracujte v odkiapeni doprava, az ozub zapadky ramenni opery 
slysitelne zapadne do vyfezu pfedni hlavice ramene opery. 

Sklopeni ramenni opery 

Levou rukou drzte pusku za pfedpazbi zespodu a pravou ruku polozte na rameno opery z leve strany. Palec prave 
ruky pfilozte na viko pouzdra zaveru a ukazovackem stiacte stiskatko zapadky ramenni opery na doraz. Pravou rukou 
sklapejte rameno opery smerem k prave strane pouzdra zaveru, az se ozve slysitelne zapadnuti ozubu zapadky ramenni 
opery do vyfezu na pfedni hlavici ramene opery. 

Vyjmuti zasobniku 

Pravou rukou uchopte pusku za pazbicku a levou rukou uchopte zasobnik za jeho pfedni stenu. Palec leve ruky 
polozte na zachytku zasobniku a stiacte ji dopfedu (obr. 2). Zaroveh vykiohte zasobnik dopfedu smerem k hlavni a 
vytahnete jej z okenka pouzdra zaveru. 

PIneni zasobniku 

Zasobnik uchopte do ruky ustim nahoru. Polozte naboj na podavac dnem k zadni stene zasobniku a stiacte jej dolu, az 
zapadne pod hubici zasobniku (obr. 3). Dalsi naboj umistete na pfedchazejici a zasuhte stejnym zpusobem. Dno 
nabojnice must pfilehnout na zadni stenu zasobniku. Naboje must byt uiozeny v zasobniku pravidelne klikate za sebou. 
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Nabijeni pusky 

PRI NABIJENI MEJTE PUSKU VZDY ZAMIRENOU DO BEZPECNEHO PROSTORU! 

Pravou rukou uchopte pusku za pazbicku a levou rukou zasunte do pouzdra zaveru piny zasobnfk. Zasobnfk pfi 
zasouvanf nejprve zaklesnete jeho vystupky na pfednfm okraji u ustf zasobnfku do vybranf v pfednf stene okenka 
pouzdra zaveru. Potom jej vykionenfm dozadu zasunte na doraz svym ustfm do okenka pro zasobnfk, az zachytka 
zasobnfku slysitelne svym ozubem zaskocf za vystupek na zadnfm okraji u ustf zasobnfku. Nasledne levou rukou uchopte 
pusku za pfedpazbf zespodu a pravou ruku polozte na napfnacf paku nosice zavornfku. Pomocf paky natahnete zaver az 
na doraz do zadnf polohy a pote paku vypust’te (obr. 4). Nynf je zbrah pfipravena ke stfelbe. Pokud nehodlate 
bezprostfedne stfflet, zajistete zbrah zpusobem uvedenym dale v casti Zajisteni pusky. 

Stfelba 

Stfflet Ize po pfestavenf pojistky do polohy „1“, tj. smerem dozadu. Po stisknutf spouste dojde kvystfelu jednoho 
naboje. Po uvolnenf spouste a jejfm opetovnem stisknutf dojde k daisfmu vystfelu. 

Pfebfjenf behem stfelby 

Po vystfelenf poslednfho naboje ze zasobnfku zustane zaver zachycen v zadnf poloze. Vyjmete prazdny zasobnfk a 
vsuhte napineny. Natahnete zaver kousek dozadu a vypust’te jej. Puska je opet nabita a pfipravena ke stfelb§. 

Zajistenf pusky 

Pfestavte pojistku do svisle polohy smerem dolu. Tfm je znemozneno vystfelenf naboje nebot’ nelze uvolnit udernfk. 
Tento zpusob zajistenf vsak neomezuje normainf cinnost ostatnfch castf zaveru mimo udernfku, takze je mozne nabft i 
vybft naboj z nabojove komory. 
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Vybijeni pusky 

ZAMIRTE DO BEZPECNEHO PROSTORU! 

V pfipade, ze jeste nebyl vystfelen posledni naboj ze zasobniku postupujte takto: 

- zajistete pusku 

- vyjmete zasobnik 

- rucnim natazenim zaveru do zadni polohy vybijte naboj z nabojove komory 

- pfestavte pojistku do polohy „1“ 

- zaver natahnete pomoci napinaci paky nosice zavorniku azdo zadni polohy 

- pfi stisknute spousti vypust’te zaver dopfedu, cimzdojde k uvolneni uderniku ajeho pruziny 

- pusku opet zajistete 

V pfipade, ze jlz byl vystfelen posledni naboj ze zasobniku a zaver zustal zachycen v zadni poloze postupujte takto: 

- vyjmete zasobnik 

- pfestavte pojistku do polohy ,,1 “ 

- zaver natahnete pomoci napinaci paky nosice zavorniku azdo zadni polohy 

- pfI stisknute spousti vypust’te zaver dopfedu, cimzdojde k uvolneni uderniku a jeho pruziny 

- zajistete pusku 
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Nastaveni miridel 

Hledi je mozne pfenastavit po stiaceni stiskatka hledi a pfesunutim stavitka do pozadovane polohy urcene ryskou 
s cisly 1 az 8, ktere oznacuji daiku stfelby ve stovkach metru (obr. 5). Mimoto je na leve strane klapky hledi ryska 
oznacena „U“ (univerzal), pro stfeibu na pohyblive cile a pro boj v noci na daiku do 300 metru. 

Musku Ize regulovat stranove a vyskove mirou zasroubovani do cepu musky. Nosic musky ma v celni stene 
pulkruhove vybrani, ktere odkryva stfedni cast cepu musky. Na cepu musky a ve stene vybrani nosice jsou dve 
nastfelovaci rysky, ktere, jsou-ll protl sobe, oznacuji spravnou stranovou polohu musky. Spravnou vyskovou polohy 
musky zajist’uje kapicka nitrolaku na pfednim okraji musky a nosice musky. Vysroubovani (zasroubovani) musky, zmena 
jeji vysky o 1 zavit (0,5 mm) nebo posunuti cepu musky do strany o 0,5 mm meni polohu stfedniho bodu zasahu pfl 
stfelbe na 100 metru o 14 cm. 
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POKYNY PRO UDRZBU 

Rozborka pro cisteni 

1 . ZAMIRTE DO BEZPECNEHO PROSTORU! 

2. Vyjmete zasobnik. 

3. Levou rukou uchopte pusku zespodu za pouzdro a palcem prave ruky zieva zatlacte na vystupujici konec koliku vika 
pouzdra zaveru. Palcem a ukazovackem prave ruky pak uchopte vroubkovanou hlavu koliku a vytahnete jej doprava, 
azse ozve slysitelne cvaknuti. 

4. Palec prave ruky opfete o zadni stenu vika pouzdra zaveru. TIakem palce dopfedu a nahoru vysuhte vratne ustroji 
z pouzdra zaveru (obr. 6). Uchopte viko pouzdra zaveru a tazenim dozadu vysuhte cele vratne ustroji. 

5. Pomoci napinaci paky stahnete zaver dozadu na doraz a mirne jej pfizvednete. Jakmile je pfedni cast zaveru 
dostatecne nadzvednuta nad pouzdro zaveru, podsuhte pod zaver prsty prave ruky, sevfete zaver do diane a vyjmete 
jej z pouzdra zaveru. 

6. Vezmete zaver do leve ruky a pravou rukou uchopte udernik za hlavu. Za soucasneho nataceni uderniku smerem 
doleva jej vytahnete z nosice zavorniku (obr. 7). Vystupek v nosicl zavorniku pfitom must projit pficnou drazkou do 
sousedni prubezne drazky v uderniku. 

7. Zavornik stahnete dozadu a vyjmete jej z nosice smerem dolu (obr. 8). 

8. Zavoru ze zavorniku vykiohte smerem nahoru a vyjmete jl (obr. 9). 

9. Palcem prave ruky zieva zatlacte na vystupujici konec koliku nadpazbi. Palcem a ukazovackem prave ruky pak 
uchopte vroubkovanou hlavu koliku a vytahnete jej doprava, az se ozve slysitelne cvaknuti. 

10. Pravou rukou nadzdvihnete zadni cast nadpazbi, vykiohte jej nahoru a tazenim dozadu nadpazbi sejmete. 

1 1 . Levou rukou uchopte pusku zespodu za podpazbi. Pravou rukou uchopte pist a stiacte ho dozadu protl pusobeni 
pruziny pistu. Potom vykiohte pist nahoru zpistove trubice a tahem za pist sikmo dopfedu jej vysuhte I zvybrani 
V zakladne hledi (obr. 10). Jestllze se pruzina pistu nevysunula spolu s pistem, vysuhte jl zadnim koncem pistu. 
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UPOZORNENI: 

Potud provedena rozborka pro cisteni a konzervaci staci. Zadne dalsi dily pusky nedemontujte. Pokud se domnivate, 
ze puska vyzaduje sefizeni nebo opravu, svefte ji zbrojifi! 

Skladani pusky 

1 . Levou rukou uchopte pusku zespodu za podpazbi. Pravou rukou uchopte pist s navlecenou pruzinou a valcovou casti 
jej zasunte do vybrani v zakladne hledi sikmo dolu na doraz. Hlavu pistu sklopte na valcove luzko pistove trubice a 
pist uvolnete. Pusobenim pruziny bude pist pfesunut do sve pfedni polohy. 

2. Nos pfedni objimky nadpazbi zaklesnete do drazek na plynovem nasadci a nadpazbi sklopte. Kolik nadpazbi zasunte 
uplne doleva, cimzdojde kzajisteni nadpazbi proti uvolneni. 

3. Zavoru ulozte svymi klouby do lozisek v zavorniku. Zavornik viozte do vybrani v nosici zavorniku v blizkosti mustku a 
nasledne jej posunte dopfedu do drazek v nosici. Udernik castecne zasunte do nosice zavorniku tak, aby rysky na 
uderniku a na zadni stene nosice byly orientovany proti sobe (obr. 11). Potom o celou deiku rysky otocte udernik 
doprava a zasunte jej do nosice zavorniku na doraz. 

4. Slozeny zaver uchopte do prave ruky tak, aby se palec opiral o zadni celo nosice zavorniku a prostfednik o pfedni 
celo. Pusku zespodu uchopte levou rukou za pouzdro zaveru a mirne ji sklopte ustim hlavne kzemi. Zaver viozte 
shora do zadni casti pouzdra. VIozeny zaver zasunte do krajni pfedni polohy, pficemz udernik zustane zadrzen levym 
zachytem uderniku (obr. 12). 

5. Nejprve castecne zasunte pruzinu uderniku do dutiny uderniku a potom vratnou pruzinu do otvoru v nosici zavorniku 
(obr. 13). Pojistku nastavte do polohy „1“ a stisknete spoust’, cimzdojde k uvolneni uderniku zjeho leveho zachytu. 
Tim bude mozne lehce vratne ustroji zasouvat dopfedu. Pfedni cast vika podvieknete do drazek v nosici a tiakem 
dopfedu a dolu zasunte vystupek zakladny do vybrani v zadni casti pouzdra zaveru (obr. 14). Nasledne vratne ustroji 
zajistete zasunutim koliku vika pouzdra doleva, az se ozve slysitelne cvaknuti. NenMi udernik uvolnen stisknutim 
spouste, znamena to, ze nosic zavorniku neni v krajni pfedni poloze a udernik je drzen pravym zachytem. 
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Prohlidka slozene pusky 

Pri prohlidce slozene pusky je tfeba pfezkouset 

- cinnost zaveru 

- cinnost spust’adia 

- spravnost hledi a musky 

- cinnost ramenni opery 

Cisteni pusky 

Cistete pusku 

- po kazdem pouziti 

- po kazdem navihnuti 

- CO nejdfive po stfelbe 

- V mirnych klimatickych podminkach nejmene jednou za rok 

- V narocnych klimatickych podminkach nejmene jednou mesicne 

K cisteni pusky pouzivejte 

- cistych jemnych hadru vhodnych k cisteni a mazani soucastek 

- konopne hrube cesane koudele bez pazdefi (jen k cisteni hlavne) 

- konzervacniho oleje WD 40 

- zineneho kartacku (z pfislusenstvi) 
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Cisteni vyvrtu a nabojove komory 

Vyvrt hlavne se cisti ze strany usti. K tomu je treba sesroubovat oba dily vyteraku a koudelnicek (obr. 15). Na 
vyterak se navlece chranitko usti. Konec vyteraku s kruhovou drazkou se zasune do podelneho otvoru ve vysroubovane 
zatce olejnicky a zajisti klicem musky, ktery se prostrci pficnym otvorem v zatce olejnicky. Na koudelnicek se namota 
vrstva koudele tak, aby pfi cisteni mohia projit vyvrtem hlavne mirne ztuha a vyplhovala dobfe drazky. Potom se koudel 
namoci do konzervacniho oleje a koudelnicek omotany koudeli se vsune do vyvrtu hlavne smerem od usti. Chranitko usti 
se prevlece pres chranitko zavitu a pootoci tak, aby pojistka zavitu chranitka zavitu zapadia do vyfezu v chranitku usti. 

Vyterak se uchopi za kite musky a zatku a plynule bez nasili se protahuje sedmkrat azdesetkrat po cele deice vyvrtu. 
Potom se chranitko usti sejme, vyterak se vytahne a koudel se vymeni; namoci se znovu do cisticiho prostfedku a opet 
se vyterakem nekolikrat protahne vyvrt hlavne. Potom se vyterak a koudelnicek ocisti od konzervacniho oleje a vyfezem 
V koudelnicku se provlece suchy cisty hadfik. Cisteni hadfikem se nekolikrat opakuje, pokud se na hadfiku objevuji 
skvrny od rzi nebo spalnych produktu. ObjevujMi se tyto skvrny I po nekolikerem vytfeni hlavne hadfikem, je nutno 
opakovat cisteni koudeli a konzervacni oleje a pak opet vytfit vyvrt hlavne do sucha cistymi hadfiky. Kdyz pfi poslednim 
protahnuti vyvrtu hlavne nebudou zjisteny na hadfiku stopy spalnych produktu prachu nebo rzi, vycisti se nabojova 
komora. 

K cisteni nabojove komory a pistove trubice se koudelnicek zasroubuje do pficneho otvoru v zatce olejnicky ze strany 
otvoru bez zavitu. Nabojova komora se potom vycisti stejnym zpusobem jako vyvrt hlavne, pficemz olejnicka ve svisle 
poloze slouzi jako rukojet’ koudelnicku. 
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Cisteni ostatnich casti pusky 

Plstova trubice se protfe koudeli nasycenou konzervacnim olejem a pak se do sucha vytfe. Cisteni se provadi tak 
diouho, dokud nejsou odstraneny vsechny usazeniny zprachovych plynu. Do sucha vytfena pistova trubice se 
nakonzervuje tenkou vrstvou konzervacniho oieje. 

Pfi cisteni pistu je tfeba venovat pozornost odstraneni usazenin zobvodove drazky na jeho hiave. Po promyti 
V cisticim prostredku se pist otira koudeii. Pist se po odstraneni necistot do sucha vytre cistym hadrem a nakonzervuje 
siabou vrstvou konzervacniho oieje. 

Pouzdro zaveru, zaver a nerozebrane spusfadlo. hledi a vratne Cistroji se cisti pomoci dfivek omotanych hadfikem 
namocenym V konzervacnim oieji. Otvory, drazky, vyfezy a vybrani se cisti zaspicateiymi dfivky. Po vycisteni se 
soucastky do sucha vytfou cistym hadrem a nakonzervuji konzervacnim oiejem. Tez se pfezkousi, zda po cisteni 
nerozebraneho spust’adia je poioha soucastek spust’adia spravna, zviaste ramen pera spust’adia. 

Soucastky siine znecistene spainymi produkty prachu ize ponofit do konzervacniho oieje nejvyse po dobu 30 minut. 
Zbytky konzervacniho oieje je nutno peciive odstranit. 

Dfevene soucasti pusky, tj. pazba, pazbicka a predpazbi , se otfou mastnym hadrem a pote se do sucha vytfou 
cistym suchym hadrem. Obcas se napousteji dfevitym (inenym) oiejem. 

Lakpvane casti pusky, jako je vnejsi povrch hiavne, pouzdra zaveru, iucik, viko vratneho ustroji a botka, se 
nekonzervuji aie otiraji promastenym hadrem a potom se otfou cistym suchym hadrem. 
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Konzervace 

Ke konzervovani pusky se pouziva 

- konzervacniho oleje WD 40 

- dfeviteho nebo Ineneho oleje k napousteni dfevenych cast! zbrane 

Pfed zapocetim konzervace vyvrtu hlavne a nabojove komory se do vyfezu v koudelnicku navlece hadfik nasyceny 
konzervacnim olejem. Hadfik musi byt tak velky, aby vyvrtem lehce prochazel. Vyterak se potom plynule protahne celou 
delkou vyvrtu dvakrat az tfikrat tak, aby konzervacni prostfedek dobfe pfilnul na drazky a pole vyvrtu hlavne a nabojove 
komory a vytvofll tenkou souvislou vrstvu. Prills namazane soucastky se rychle znecist’uji, a proto je tfeba nanaset na 
ne jemnou vrstvu konzervacniho prostfedku promastenym hadfikem. PfI mazani vybrani, drazek a sterbln je tfeba hadfik 
namotat na dfivko. 
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CgE> 

odstranovAni funkcnich zAvad 

Pfi spravnem pouzivani a udrzbe je pravdepodobnost vzniku zavad minimalni. Pokud tato situace presto nastane, 
fid’te se nasledujicimi pokyny. 

POZOR - pokud vznikne pfi stfelbe zavada funkce, mimofadne se zvysuje pravdepodobnost nechteneho vystfelu. 
Proto pfi odstranovani zavady dusiedne dodrzujte dfive uvedene bezpecnostni pokyny. Mifte neustaie do bezpecneho 
prostoru, neotacejte pusku proti sobe ani proti jinym osobam a nedavejte ruce pfed usti hiavne! 

S pomoci „skoinich naboju“ si nacvicte rychie odstranovani nize popsanych zavad. 



Zavada 


Pravdepodobna pncina 


Zpusob odstraneni 


Nepodani 

naboje 


1 . Znecisteny vnitfek zasobniku 

2. Deformovane steny pouzdra nebo 
hubice zasobniku 

3. Unavena nebo ziomena pruzina 
podavace 

4. Kratky zakiuz zaveru viivem 
znecisteni 


1 . Zasobnik rozeberte a vycistete 

2. Zasobnik vymente a vadny pfedejte k oprave 

3. Vymente pruzinu podavace 

4. Pusku rozeberte a vycistete 


Seihac 


1 . Poskozeny zapainik (neni-ii na 
zapaice otisk od zapainiku) 

2. Unavena nebo ziomena pruzina 
uderniku (siaby otisk zapainiku na 
zapaice) 

3. Vadny naboj 


1 . Vymente zapainik 

2. Vymente pruzinu uderniku 

3. Po upiynuti asi 30 sekund (nebezpeci opozdeneho 
zapaiu) rucnim natazenim zaveru vybijte naboj 

z nabojove komory. Vyhozeny naboj prohiednete; 
ma-ii zapaika pfimefeny otisk po uderu zapainiku, 
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naboj vymehte 


Nevraceni pistu do 
pfedni polohy 


Unavena nebo praskla pruzina pistu 


Vymehte pruzinu pistu 


Nedovfeni zaveru 


1 . Znecisteny zaver 

2. Vadny (deformovany) naboj 

3. Znecistena nabojova komora 


1 . Zaver rozeberte, vycistete a naoiejujte 

2. Rucnim natazenim zaveru vybijte naboj z nabojove 
komory 

3. Vycistete nabojovou komoru 


Nevytazeni 
nabojnice 
z nabojove komory 


1 . Zlomena pruzina vytahovace 

2. Uiomeny drapek vytahovace 


1 . Vymehte pruzinu vytahovace 

2. Vemehte vytahovac 


Nevyhozeni 

nabojnice 


1 . Kratky pohyb zaveru dozadu viivem 
znecisteni 

2. Ziomeny pist 


1 . Pusku rozeberte a vycistete 

2. Vemehte pist 


Vyskakovani 
naboje ze 
zasobniku 


Pruzina podavace je pfiiis siina nebo 
je rozevfena hubice zasobniku 


Vymehte zasobnik a vadny pfedejte k oprave 


Nezachyceni 
zaveru zachytkou 
zaveru 


1 . Vadny zasobnik 

2. Poskozena nebo opotfebovana 
zachytka zaveru 


1 . Vymehte zasobnik a vadny pfedejte k oprave 

2. Zachytku zaveru opravte zacistenim nebo ji 
vymehte 



Pokud nelze zavadu odstranit zadnym z vyse uvedenych zpusobu, svefte pusku k prohlidce a oprave zbrojifi. 
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CgL) 

VYOBRAZENI A SEZNAM SOUCASTEK 
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1 Hlaven 

2 Nosic musky 

3 Muska 

4 Chranitko zavitu 

5 Pojistka chranitka zavitu s pruzinou 

6 Plynovy nasadec 

7 Pist 

8 Pruzina pistu 

9 Klapka hledi 

1 0 Stiskatko hledi 

1 1 Pouzdro zaveru 

1 2 Vyhazovac 

13 Nosic zavorniku 

14 Zavornik 

15 Zapalnik 

1 6 Vytahovac 

1 7 Operka vytahovace 

18 Pruzina vytahovace 

19 Zavora 

20 Udernik 

21 Viko pouzdra zaveru 

22 Vodici tycinka uderne pruziny 

23 Uderna pruzina 

24 Vodici tycinka vratne pruziny 

25 Vratna pruzina 

26 Voditko vratne pruziny 



27 Uzavera vratne pruziny 

28 Spoust’ 

29 Pferusovac 

30 - 

31 - 

32 Zachyty uderniku levy 

33 Pojistnik 

34 Pero spust’adia 

35 Pojistka 

36 Lucik s luzkem pro pazbicku 

37 Pazba 

38 Botka 

39 Sroub botky 

40 Sroub pazby 

41 Nadpazbi 

42 Podpazbi 

43 Pazbicka 

44 Sroub pazbicky 

45 Pouzdro zasobniku 

46 Podavac 

47 Pruzina podavace 

48 Dno zasobniku 



Vyrobce si ponechava pravo provest zmeny, ktere povazuje za 
nezbytne pro vylepseni svych modelu, nebo aby vyhovel 
pozadavkum vyrobni nebo obchodni povahy. 
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Raze 


7,62 X 39 


Celkova delka pusky s pazbou 


[mm] 


845 


Celkova delka pusky s odkiopenou operou 


[mm] 


845 


Celkova delka pusky se sklopenou operou 


[mm] 


636 


Celkova vyska pusky se zasobnikem (30 ran) 


[mm] 


255 


Celkova sifka pusky s pazbou 


[mm] 


57 


Celkova sifka pusky se sklopenou ramenni operou 


[mm] 


72 


Delka hlavne 


[mm] 


390 


Delka zamerne 


[mm] 


353 


Hmotnost pusky s pinym zasobnikem (10/ 30) 


[kg] 


3,19/3,59 


Hmotnost pusky bez zasobniku 


[kg] 


2,91 


Kapacita zasobniku 


[naboju] 


10/30 


Hmotnost prazdneho zasobniku (10/ 30) 


[g] 


120/190 


Hmotnost pineho zasobniku (10/ 30) 


[g] 


280 / 680 
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Rychlost stfelby 


[vystfelu/mln] 


40 


Nejvetsi dostfel 


[m] 


2800 


Smrtici ucinek stfely 


[m] 


do 2800 


Rozsah dalek hledi 


[m] 


100 -800 


Pocet drazek ve vyvilu 


4 


Stoupani vyvrtu (vpravo) 


[mm/ot] 


240 


Pocatecni rychlost stfely 


[m/s] 


705 
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CgE> 

SEZNAM OBRAZKU 

1 . Castecne rozebrana puska 

A) Zasobnik 

B) Vratne ustroji 

C) Zaver 

D) Nadpazbi 

E) Pist 

2. Vyjmuti zasobniku 

3. PIneni zasobniku 

4. Nabijeni pusky 

5. Nastaveni hledi 

6. Vysunuti vratneho ustroji 

7. Vyjmuti uderniku 

8. Vyjmuti zavorniku 

9. Vyjmuti zavory 

10. Vyjmuti pistu 

1 1 . VIozeni uderniku 

12. VIozeni zaveru do pouzdra 

13. Nasazeni pruzin 

14. Nasunuti vratneho ustroji 
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15. Pfislusenstvi 

A) Horni dil vyteraku 

B) Dolni dll vyteraku 

C) Koudelnicek 

D) Zineny kartacek 

E) Chranitko usti 

F) Olejnicka 

G) Kite musky 
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